Hidrolaca
POLIURETANICA

DESCRIPCION
Laca poliuretdnica al agua de rapido secado especial-

mente desarrollada para otorgar brillo durable, imper-
meabilidad y alta proteccion a concretos, hormigones y
microcementos. Posee una excepcional resistencia al
transito y a los agentes climaticos.

Usos

Recomendada para concretos, hormigones, ladrillos,
lajas y cerdmicas no esmaltadas.

CARACTERISTICAS FiSICAS

Vehiculo: Resina poliuretdnica al agua modificada con
polimeros acrilicos.

Peso especifico: 1,01 gr/cm3.

Rendimiento: 6 a 8 metros cuadrados aproximadamente
en dos manos dependiendo de la porosidad del piso.
Aspecto: Liquido blanco lechoso.

Film seco: Transparente incoloro.

Terminacidn: Brillante o satinada.

Secado tacto: 1 hora.

Numero de manos: 1 a 3 dependiendo de la porosidad y
absorcion de la superficie a tratar.

Secado duro: A las 12 horas se puede transitar y la
maxima dureza se alcanza a las 72 hs.

Solvente de limpieza: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses en envase original
cerrado.
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SUSTRATO

TRATAMIENTO PREVIO

Asegurar que la superficie esté limpia y seca antes de la
aplicacion. Limpiar vy lijar la superficie eliminando suciedad,
grasitud, hongos, algas, polvillo y materiales preexistentes
no firmemente adheridos. No dejar restos de productos de
limpieza.

APLICACION
Producto listo para usar con esponja, pincel, rodillo o

aplicador de ceras. Aplicar dos a tres manos dejando secar
una hora entre mano y mano. En superficies nuevas o muy
porosas se recomienda aplicar una primera mano con una
dilucién del 20% en agua y luego completar el esquema
utilizando el producto tal como viene en el envase.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los nifios-Evitar su
ingestion, contacto con los o0jos, mucosas y
contacto prolongado con piel - Procurar adecuada
ventilacion durante la aplicaciéon y secado
- Utilizar elementos de proteccion:guantes,
anteojos y protector respiratorio enmcaso de
producir neblinas - NO INFLAMABLE.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y
jabodn. -Ante inhalacién prolongada ventilar. - Ante
contacto con ojos lavar con abundante agua y
efectuar consulta médica. -Ante ingestion efectuar
consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Nifios:
(011) 4962-6666
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Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No %

- obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Asi mismo, no asumimos (esponsabilidad por el manejo y la aplicacién del producto, dado que E
S'I “tep last estan fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantia alguna acerca de los efectos o resultados (©]
.. indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto. O

NOTA: los valores consignados de caracteristicas fisicas son a 20 3 3°Cy 70% H.R.A., salvo expresa aclaracion. 5‘
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www.sinteplast.com.ar @ Sinteplast

Sinteplastpinturas @ 0800-666-PINTAR (746827)




